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DESCRIZIONE GENERALE

EVR1 / EVR3 e un dispositivo che permette di ricaricare un
veicolo elettrico da qualsiasi presa di corrente.

La norma internazionale definisce "Cavo di ricarica Modo 2"
qualsiasi dispositivo che permette la ricarica di un veicolo
elettrico da una presa di corrente standard.

Si prega di notare che, in alcuni paesi come I'ltalia, la ricarica
di un veicolo elettrico in Modo 2 ¢ vietata nei luoghi pubblici
e puo essere utilizzata solo nei luoghi privati.

Nei luoghi pubblici la modalita di ricarica consigliata &
utilizzare un cavo di ricarica (senza elettronica a bordo)
connesso a una stazione di ricarica Modo 3.

EVR1 / EVR3 si compone di tre parti principali:

1. Il cavo di alimentazione di ingresso

2. Il box elettronico

3. Il cavo di ricarica lato veicolo

1. CAVO DI ALIMENTAZIONE DI INGRESSO

Il cavo di alimentazione di ingresso ¢ il cavo di lunghezza 30 cm. che collega il box elettronico alla presa di
corrente. Questo cavo & dotato di una spina industriale CEE. A seconda del modello ordinato, il
connettore ha una capacita di corrente fino a 16A oppure fino a 32A.

SKU Descrizione Spina

ES-21CE16xx/7D EVR1 T1 max 3,7 kW CEE 1P+N+PE 16A 230V
ES-21CE32xx/7D EVR1 T1 max 7,4 kW CEE 1P+N+PE 32A 230V
ES-22CE16xx/7D EVR1 T2 max 3,7 kW CEE 1P+N+PE 16A 230V
ES-22CE32xx/7D EVR1 T2 max 7,4 kW CEE 1P+N+PE 32A 230V
ES-22CE32MF/7D EVR3 T2 max 22 kW CEE 3P+N+PE 32A 400V

Il cavo di alimentazione di ingresso contiene solo una linea di potenza, non ¢'é comunicazione tra il box
elettronico e la presa di corrente, per cui il box elettronico non ha modo di conoscere la massima corrente
consentita dalla presa di corrente.

Poiché la fonte di potenza & sconosciuta, I'utente deve selezionare la corrente massima senza
superare la corrente massima consentita dalla fonte di alimentazione (presa di corrente).

Una presa interbloccata & una presa connessa meccanicamente con un interruttore elettrico: non &
possibile attivare l'interruttore senza spina inserita e non & possibile rimuovere la spina se l'interruttore & in
posizione ON.

Una presa interbloccata ha due importanti vantaggi:

- Si ha la sicurezza che non c’e tensione alla presa senza spina inserita

- Non & possibile rimuovere la spina mentre c’é erogazione di potenza

Si consiglia di installare una presa industriale CEE interbloccata in ogni luogo in cui si desidera
ricaricare il veicolo elettrico.

La normativa vieta di utilizzare qualsiasi adattatore, la spina del cavo di alimentazione deve essere inserita
direttamente in una presa di corrente dello stesso tipo.

Qualsiasi presa di corrente utilizzata per la ricarica deve essere protetta con un interruttore
magnetotermico di potenza adeguata con curva C e con un interruttore differenziale da 30mA di Tipo A
(Tipo B per le stazioni di ricarica trifase EVR3), che dovrebbe essere certificato da un elettricista.




2. BOX ELETTRONICO

Il box elettronico & il cuore del sistema di ricarica ed & I'interfaccia tra il ]
veicolo elettrico e la presa di corrente.
Il box comunica con il veicolo utilizzando I'ampiamente adottato

protocollo di comunicazione J1772 per la ricarica dei veicoli elettrici. 51@.
Il box ha due pulsanti per selezionare la corrente di ricarica del veicolo:

f (seleziona una corrente di ricarica maggiore)

‘ (seleziona una corrente di ricarica minore)

Il box ha inoltre una protezione differenziale interna che interrompe la
ricarica se la corrente residua supera il valore di 42mA. Si tratta di una
funzione di sicurezza, normalmente il valore della corrente residua & 0.
Durante I'accensione e lo spegnimento del dispositivo, viene eseguito
un auto-test per verificare il funzionamento dei relé interni. ‘f
Un sensore di temperatura interrompe il funzionamento se la *
temperatura interna supera i 70 °C.
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EVR1 CORRENTE (A) / POTENZA (kW)
POWER 14 18 23 3.0 37 46 55 64 74 kKW

'SCHUKO

1-PHASE 14 18 23 30 37 46 55 64 74 kW EVR3 CORRENTE (A) / POTENZA (kW)
3-PHASE 41 55 69 9.0 11.0 13.8 16.6 19.3 22.0 kW

EVRS3 & in grado di gestire sia ricariche trifase (400V) sia ricariche monofase (230V).

Il funzionamento in trifase o in monofase dipende dalla presa di corrente a cui & collegato EVR3:
- se collegato a una presa di corrente trifase: EVR3 ricarichera in trifase;

- se collegato a una presa di corrente monofase: EVRS ricarichera in monofase.

3. CAVO DI RICARICA LATO VEICOLO

Il cavo lato veicolo ha una lunghezza pari a 7,5 metri per consentirvi di raggiungere la spina del veicolo in
ogni posizione. Il cavo contiene una linea di potenza per I'alimentazione del veicolo e una linea di
comunicazione tra il veicolo elettrico e il box elettronico.

Si tratta di un cavo speciale realizzato per la ricarica dei veicoli elettrici, antiolio ed ignifugo.

Il cavo é dotato, a seconda del modello ordinato, di:

e Connettore femmina Tipo 1 (Yazaki), dotato di n. 3 contatti di potenza e n. 2 contatti di segnale.

Il connettore Tipo 1 gestisce solo potenze monofase. Per rimuovere il connettore dal veicolo, € necessario
premere il pulsante di sblocco posto in alto. E’ possibile bloccare il connettore sulla vettura inserendo un
lucchetto (non fornito) in un apposito foro che blocca la leva di sblocco.

¢ Connettore femmina Tipo 2 (Mennekes), dotato di n. 5 contatti di potenza e n. 2 contatti di segnale.
Questo connettore & in grado di operare con potenza sia monofase che trifase. Il connettore &
automaticamente bloccato durante la ricarica da un interblocco elettromeccanico sul veicolo.

Per lo sblocco del connettore, fare riferimento al Manuale d’Uso del veicolo.



ISTRUZIONI OPERATIVE

E possibile selezionare il livello di corrente di ricarica desiderato con i pulsanti 4/ ¥.
La sequenza corretta per avviare una ricarica e:

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente

2. Selezionare il livello di corrente desiderato

3. Inserire il connettore Tipo 1 o Tipo 2 nella spina di ricarica del veicolo

Se collegato a una presa industriale CEE 16A, & possibile selezionare una corrente fino a 16A.

Solo se collegato a una presa industriale CEE 32A, & possibile selezionare ogni livello di corrente: 6A, 8A,
10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 28A, 32A.

I modelli ES-21CE16xx/7D e ES-22CE16xx/7D non consentono di selezionare correnti > 16A.

Per passare da 10A a 13A e da 16A a 20A, tenere premuto il pulsante 4 per almeno 1 secondo.

Si prega di notare che il dispositivo comunica al veicolo la massima corrente consentita, ma il veicolo pud
comunque utilizzare valori di corrente inferiori; di solito la corrente reale di carica € 0,5A in meno rispetto a
quella massima consentita.

Se si seleziona un livello di corrente maggiore a quello massimo consentito in ingresso dal caricabatteria
del veicolo, quest’ultimo utilizzera il livello massimo consentito (la maggior parte dei veicoli elettrici in
commercio ha un caricabatteria limitato a 16A).

Non selezionare mai una corrente di carica superiore alla corrente massima consentita dalla presa
di corrente: questo potrebbe danneggiare sia la spina che la presa.

10A per le prese domestiche Schuko, 16A per le prese CEE 16A, 32A per le prese CEE 32A, altrimenti si
potrebbe danneggiare sia la presa sia la spina.

Gli adattatori e-Station hanno un limitatore di corrente che interrompe la ricarica se la corrente massima
viene superata per qualche istante. Questo & molto importante per proteggere la spina e la presa, che
potrebbero surriscaldarsi. Se interviene il limitatore di corrente dell’adattatore, premerlo fino in fondo per
ripristinare il funzionamento e selezionare un livello di corrente compatibile con la presa di alimentazione.

Gli stati operativi della ricarica sono quelli indicati nella seguente tabella:

LED IN BASSO STATO | VEICOLO RICONOSCIUTO | POTENZA AL VEICOLO
SPENTO SPENTO NO NO
LAMPEGGIO LENTO ATTESA VEICOLO S| NO
ACCESO FISSO RICARICA S| S|
LAMPEGGIO VELOCE | VENTILAZIONE RICHIESTA S| S|

Se il LED lampeggia velocemente, significa che la temperatura della stanza e troppo elevata e bisogna
ventilare il locale; il dispositivo continua comunqgue la ricarica.

Se sorge qualche problema durante la ricarica, il dispositivo interrompe la ricarica in corso e inizia a
lampeggiare uno dei led delle correnti di carica:

Lampeggio 20A: relé bloccato aperto: EVR1 / EVR3 ha bisogno di assistenza

Lampeggio 24A: relé bloccato chiuso: EVR1/ EVR3 ha bisogno di assistenza

Lampeggio 28A: limite di corrente differenziale di 42mA superato

Lampeggio 32A: errore di surriscaldamento (temperatura maggiore di 70 °C)

Alcuni veicoli bloccano il connettore durante la ricarica; fare riferimento al Manuale per lo sblocco.

IMPORTANTE: Non scollegare mai i connettori mentre il veicolo & in carica (quando il LED & acceso o
lampeggiante). Scollegare un connettore mentre c’é passaggio di corrente elevata pud danneggiare sia la
presa che la spina. Prima di scollegare i connettori, interrompere la ricarica lato veicolo oppure spegnere
I'alimentazione principale dall’interruttore magnetotermico differenziale.
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Questa stazione di ricarica € stata appositamente progettata per ricaricare

in sicurezza la Renault Zoe con un impianto elettrico domestico o aziendale
ZOE READY ed & compatibile con tutti i veicoli elettrici Renault.

Questa stazione di ricarica soddisfa tutte le specifiche richieste dalla

certificazione Renault ZE-Ready.

CONSIGLI PER LA RICARICA DI RENAULT ZOE

La caratteristica principale del caricabatteria interno della Renault Zoe & di permettere la ricarica ad alta
potenza, fino a 43.5kW con linea trifase, permettendo una ricarica all'80% in soli 30 minuti.

Per gestire una potenza cosi elevata, Renault Zoe ha delle funzioni di sicurezza addizionali che impongono
alcune restrizioni anche nella ricarica a bassa potenza.

A causa delle restrizioni del caricabatteria interno, a volte sono necessari alcuni accorgimenti per rendere
idoneo il proprio impianto elettrico alla ricarica di una Renault Zoe.

Di seguito sono riportati alcuni consigli per controllare / preparare il proprio impianto elettrico all’arrivo di
una Renault Zoe:

¢ Interruttori differenziali: La Renault Zoe disperde verso massa circa 30mA, sufficienti a far intervenire
molti differenziali comuni da 30mA di tipo AC.

Se si presentasse questa situazione, & sufficiente sostituire il differenziale esistente con uno sempre da
30mA ma di tipo A, che & piu robusto (come richiesto dalla normativa per la ricarica dei veicoli elettrici).

¢ Polarita dei collegamenti: La Renault Zoe richiede il corretto collegamento dei fili di fase e neutro, che
non possono venire invertiti. Se la presa € cablata con fase e neutro invertiti, non pud essere utilizzata per
ricaricare una Renault Zoe. In questo caso é sufficiente aprire la presa e invertire i due fili (fase-neutro).

e Resistenza dell’impianto di terra: La resistenza di terra deve essere inferiore a 100Q).

¢ Tensione fra neutro e terra: La tensione tra neutro e terra deve essere molto bassa. In luoghi dove
viene fornita un'alimentazione bifase a 110V (come ad esempio in alcune zone di Roma) & necessario
interporre un trasformatore di isolamento.

¢ Sezione dei conduttori: La sezione dei conduttori deve essere adeguata, almeno 2.5mm?2 fino a 16A e
6mm?2 per 32A; per linee piu lunghe di 10m bisogna utilizzare sezioni maggiori.

¢ Serraggio dei morsetti: In un impianto elettrico & bene controllare periodicamente il serraggio dei
morsetti. In caso di dubbi, si consiglia di verificare il serraggio dei morsetti relativi alla linea elettrica di
alimentazione.

Tutte queste attivita andrebbero eseguite da elettricisti abilitati alla professione. Se vuoi far verificare il tuo
impianto elettrico oppure hai dei problemi a ricaricare la Renault Zoe a casa o in azienda, rivolgiti al tuo
elettricista di fiducia con le indicazioni contenute in questo manuale.

GARANZIA

e-Station garantisce che questo prodotto & privo di difetti nei materiali, nella fabbricazione e nella
progettazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

La garanzia non include i costi di spedizione.

e-Station non & responsabile per qualsiasi danno causato da un utilizzo improprio del dispositivo.

| cavi di ricarica Modo 2, come EVR1 / EVR3, non hanno modo di riconoscere il tipo e la capacita della
presa di corrente a cui sono collegati; la massima corrente di carica dipende dalla presa di corrente.

E responsabilita dell’'utente selezionare un livello di corrente appropriato, senza eccedere il limite della
presa di corrente. E esclusa ogni responsabilita per danni causati da un difetto di funzionamento - di
qualsiasi natura - del prodotto.

NOTE DI LUNGA VITA

La durata di vita della batteria di trazione del veicolo elettrico dipende fortemente dalla corrente di ricarica:
pil bassa & la corrente, piu lunga e I'aspettativa di vita.

Si suggerisce di utilizzare sempre la corrente piu bassa compatibilmente con il tempo di ricarica che si ha
a disposizione.
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EVR1 / EVR3 risponde alle normative CE: EN61851-1:2011, EN61000-6-2:2005 + /EC:2005 + /1S1:2005,
EN61000-6-3:2007 + /A1:2011.

CERTIFICAZIONI

EVR1 / EVR3 soddisfa le normative Renault ZE-Ready ed & stato verificato con tutte le vetture Renault, ma
per motivi prettamente commerciali non ha la certificazione Renault ZE-Ready.

CODICI D’ORDINE

ES-21CE16xx/7D
EVR1 Cavo diricarica max 16A con spina industriale CEE 16A e connettore veicolo TIPO 1

ES-21CE32xx/7D
EVR1 Cavo di ricarica max 32A con spina industriale CEE 32A e connettore veicolo TIPO 1

ES-22CE16xx/7D
EVR1 Cavo di ricarica max 16A con spina industriale CEE 16A e connettore veicolo TIPO 2

ES-22CE32xx/7D
EVR1 Cavo di ricarica max 32A con spina industriale CEE 32A e connettore veicolo TIPO 2

ES-22CE32MF/7D
EVR3 Cavo di ricarica max 32A con spina industriale CEE 32A trifase e connettore veicolo TIPO 2

Accessori opzicnali per EVR1 max 3.7 kW (16A):

ES-AD16-32T adattatore per presa CEE 32A trifase 5 poli (rossa)

ES-AD16-16T adattatore per presa CEE 16A trifase 5 poli (rossa)

ES-AD16-32M  adattatore per presa CEE 32A monofase 3 poli (blu)

ES-AD16-10M  adattatore per presa Schuko con limitatore di corrente 10A
ES-HOLDER-01 Supporto di montaggio a parete per EVR1 (supporto per cavo e box elettronico)
ES-1683 Presa CEE interbloccata 2P+T 16A 230V IP44

Accessori opzionali per EVR1 max 7.4 KW (32A):

ES-AD32-32T adattatore per presa CEE 32A trifase 5 poli (rossa)

ES-AD32-16T adattatore per presa CEE 16A trifase 5 poli (rossa) con limitatore di corrente 16A
ES-AD32-16M  adattatore per presa CEE 16A monofase 3 poli (blu) con limitatore di corrente 16A
ES-AD32-10M  adattatore per presa Schuko con limitatore di corrente 10A

ES-HOLDER-01 Supporto di montaggio a parete per EVR1 (supporto per cavo e box elettronico)

ES-3283 Presa CEE interbloccata 2P+T 32A 230V IP44

Accessori opzionali per EVR3 max 22 kW:

ES-AD32T-16T adattatore per presa CEE 16A trifase 5 poli (rossa) con limitatore di corrente 16A
ES-AD32T-32M adattatore per presa CEE 32A monofase 3 poli (blu)

ES-AD32T-16M adattatore per presa CEE 16A monofase 3 poli (blu) con limitatore di corrente 16A
ES-AD32T-10M adattatore per presa Schuko con limitatore di corrente 10A

ES-HOLDER-02 Supporto di montaggio a parete per EVR3 (supporto per cavo e box elettronico)

ES-3287 Presa CEE interbloccata 3P+N+T 32A 400V IP44

Tutti i dispositivi e gli accessori hanno un grado di protezione IP44 quando collegati, quindi
possono essere utilizzati all’aperto e durante la pioggia.
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